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1   История учебного заведения

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко – правопреемник первого высшего учебного заведения края, деятельность которого началась в 1930 г., в 1951 г. первый вуз республики был преобразован в Тираспольский государственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко.

В сентябре 1990 г. в Тирасполе был учрежден государственно-корпоративный университет с целью подготовки квалифицированных кадров как для сферы образования, так и для различных отраслей народного хозяйства Приднестровья. В 1992 г. было принято решение о слиянии двух вузов – Тираспольского государственного педагогического института им. Т. Г. Шевченко и Тираспольского государственно-корпоративного университета. На их базе был создан Приднестровский государственно-корпоративный университет им. Т. Г. Шевченко. В июне 1997 г. в связи с изменением статуса вуз переименован в Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко.

    С 1996 г. ректором университета является доктор физико-математических наук, действительный член РАЕН, профессор С. И. Берил.
Инженерно-технический факультет создан в декабре 1990 г. В апреле 1997 г. к нему присоединен Технический колледж им. Ю.А. Гагарина. Созданный учебный и научно-производственный комплекс (УНПК) вошел в состав университета. В марте 2005 г. Инженерно-технический факультет преобразован в Инженерно-технический институт и Технический колледж им. Ю.А. Гагарина.
Путь колледжа начался с 2 октября 1947 г. Это первое ремесленное училище города Тирасполя (РУ-1). В училище принимались дети-сироты 13-15-17 лет, имеющие образование 2-5-7 классов. Было 12 учебных групп, 12 преподавателей, 12 мастеров производственного обучения, 6 воспитателей. 
Первый выпуск состоялся в 1950 г. 256 выпускников были направлены на заводы Советского союза.
В 1961 г. училищу было присвоено имя первого в мире космонавта – Ю.А. Гагарина, с которым ребята вели переписку. 
Cледующий 1964 г. памятен тем, что группа электриков во главе с мастером В.Ф. Мойсой приняла участие в ударной комсомольской стройке – создании Молдавской ГРЭС. Ребята монтировали электрооборудование машинного зала, механизмы углеподачи, приняли участие в строительстве второй очереди.
В 1971 г. студенты с мастерами разработали новый деревообрабатывающий станок ФПСШ-5. Эти станки работали на многих предприятиях Молдавии и во всех школах.
 Важным этапом в развитии ПТУ-5 стал 1972 г., когда училище стало средним профессионально-техническим. Началась подготовка молодых рабочих со средним образованием.
В 1990 г. 56 профессионально-технических училищ страны боролись за звание «Теоретический лицей». Но победу одержало только 6 училищ, в том числе Тираспольское училище имени Ю.А. Гагарина. В 1994 г. Теоретический лицей стал Техническим колледжем.
Следующей важной ступенькой истории стал 1997 год, когда Технический лицей-колледж им. Ю.А. Гагарина вошел в состав инженерно-технического факультета (ныне - Инженерно-технический институт) Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
2   Изучение основных технологических процессов
2.1 Определение локальной сети
Способов и средств обмена информацией за последнее время предложено множество: от простейшего переноса файлов с помощью flash-card до всемирной компьютерной сети Интернет, способной объединить все компьютеры мира. Чаще всего термин "локальные сети" или "локальные вычислительные сети" (LAN, Local Area Network) понимают буквально, то есть это такие сети, которые имеют небольшие, локальные размеры, соединяют близко расположенные компьютеры. Однако достаточно посмотреть на характеристики некоторых современных локальных сетей, чтобы понять, что такое определение не точно. Например, некоторые локальные сети легко обеспечивают связь на расстоянии нескольких десятков километров. Это уже размеры не комнаты, не здания, не близко расположенных зданий, а, может быть, даже целого города. С другой стороны, по глобальной сети (WAN, Wide Area Network или GAN, Global Area Network) вполне могут связываться компьютеры, находящиеся на соседних столах в одной комнате, но ее почему-то никто не называет локальной сетью. Близко расположенные компьютеры могут также связываться с помощью кабеля, соединяющего разъемы внешних интерфейсов (RS232-C, Centronics) или даже без кабеля по инфракрасному каналу (IrDA). Но такая связь тоже почему-то не называется локальной. Неверно и довольно часто встречающееся определение локальной сети как малой сети, которая объединяет небольшое количество компьютеров. Действительно, как правило, локальная сеть связывает от двух до нескольких десятков компьютеров. Но предельные возможности современных локальных сетей гораздо выше: максимальное число абонентов может достигать тысячи. Называть такую сеть малой неправильно. Таким образом, главное отличие локальной сети от любой другой — высокая скорость передачи информации по сети. Но это еще не все, не менее важны и другие факторы. В частности, принципиально необходим низкий уровень ошибок передачи, вызванных как внутренними, так и внешними факторами. Ведь даже очень быстро переданная информация, которая искажена ошибками, просто не имеет смысла, ее придется передавать еще раз. Поэтому локальные сети обязательно используют специально прокладываемые высококачественные и хорошо защищенные от помех линии связи. Особое значение имеет и такая характеристика сети, как возможность работы с большими нагрузками, то есть с высокой интенсивностью обмена (или, как еще говорят, с большим трафиком). Ведь если механизм управления обменом, используемый в сети, не слишком эффективен, то компьютеры могут подолгу ждать своей очереди на передачу. И даже если эта передача будет производиться затем на высочайшей скорости и безошибочно, для пользователя сети такая задержка доступа ко всем сетевым ресурсам неприемлема. Ему ведь не важно, почему приходится ждать. Механизм управления обменом может гарантированно успешно работать только в том случае, когда заранее известно, сколько компьютеров (или, как еще говорят, абонентов, узлов) допустимо подключить к сети. Иначе всегда можно включить столько абонентов, что вследствие перегрузки забуксует любой механизм управления. Наконец, сетью можно назвать только такую систему передачи данных, которая позволяет объединять до нескольких десятков компьютеров, но никак не два, как в случае связи через стандартные порты. Таким образом, сформулировать отличительные признаки локальной сети можно следующим образом:

· Высокая скорость передачи информации, большая пропускная способность сети. Приемлемая скорость сейчас — не менее 10 Мбит/с.

· Низкий уровень ошибок передачи (или, что тоже самое, высококачественные каналы связи). Допустимая вероятность ошибок передачи данных должна быть порядка 10-8 — 10-12.

· Эффективный, быстродействующий механизм управления обменом по сети.

· Заранее четко ограниченное количество компьютеров, подключаемых к сети.

2.2 Вид сетевой топологии
Под топологией (компоновкой, конфигурацией, структурой) компьютерной сети обычно понимается физическое расположение компьютеров сети друг относительно друга и способ соединения их линиями связи. Важно отметить, что понятие топологии относится, прежде всего, к локальным сетям, в которых структуру связей можно легко проследить. В глобальных сетях структура связей обычно скрыта от пользователей и не слишком важна, так как каждый сеанс связи может производиться по собственному пути. Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, допустимые и наиболее удобные методы управления обменом, надежность работы, возможности расширения сети. И хотя выбирать топологию пользователю сети приходится нечасто, знать об особенностях основных топологий, их достоинствах и недостатках надо. 

В  нашем случае  используется сетевая топология “звезда”. Звезда — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно сетевой концентратор), образуя физический сегмент сети. Подобный сегмент сети может функционировать как отдельно, так и в составе сложной сетевой топологии (как правило "дерево"). Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который таким способом ложится очень большая нагрузка, потому ничем другим, кроме сети, он заниматься не может. Как правило, именно центральный компьютер является самым мощным, и именно на него возлагаются все функции по управлению обменом.
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Рисунок 1 -  Сетевая топология звезда

Достоинства

· выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;

· хорошая масштабируемость сети;

· лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;

· высокая производительность сети (при условии правильного проектирования);

· гибкие возможности администрирования.

Недостатки

· выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;

· для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;

· конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе.

Используемое  программное обеспечение: операционная система Windows XP со встроенными службами (Active Directory) для работы в сети и Remove Administrator.

Используемое  аппаратное обеспечение: кабель на основе витых пар - представляет собой несколько пар скрученных попарно изолированных медных проводов в единой диэлектрической (пластиковой) оболочке. Он довольно гибкий и удобный для прокладки. Скручивание проводов позволяет свести к минимуму индуктивные наводки кабелей друг на друга и снизить влияние переходных процессов; коммутирующие концентраторы (Switched Hubs) или, как их еще называют, коммутаторы (Switches), переключатели и свичи, могут рассматриваться, как простейший и очень быстрый мост. Они позволяют разделить единую сеть на несколько сегментов для увеличения допустимого размера сети или с целью снижения нагрузки (трафика) в отдельных частях сети; сплитеры. В следствии выше сказанного можно предположить, что используется сеть Ethernet со стандартом 10BASE-T.  В сегменте 10BASE-T передача сигналов осуществляется по двум витым парам проводов, каждая из которых передает только в одну сторону (одна пара – передающая, другая – принимающая). Кабелем, содержащим такие двойные витые пары, каждый из абонентов сети присоединяется к концентратору.
Топология сети указывает не только на физическое расположение компьютеров, как часто считают, но, что гораздо важнее, на характер связей между ними, особенности распространения информации, сигналов по сети. Именно характер связей определяет степень отказоустойчивости сети, требуемую сложность сетевой аппаратуры, наиболее подходящий метод управления обменом, возможные типы сред передачи (каналов связи), допустимый размер сети (длина линий связи и количество абонентов) необходимость электрического согласования и многое другое.

3 Виды неисправностей компьютера и их устранение

Каждый сборщик компьютеров, время от времени, сталкивается с проблемами возникающими после сборки, когда собранный компьютер не запускается. В данной статье представлена таблица основных неисправностей, встречающихся после сборки компьютера. Данная таблица основана на собственном опыте и в дальнейшем будет дополнятся.

	Описание неисправности.
	Возможные причины.
	Способы устранения.

	Системный блок не стартует 
(не включается)
	1. Не плотно подсоединены 
разъемы питания к материнской плате.
2. Бракованный блок питания.
3. Неправильно подключена кнопка включения (Jpanel)
	1. Проверить плотность подключения разъемов

питания или пере подключить их.
2. Заменить блок питания.
3. Проверить правильность подключения кнопок (Jpanel)

	Системный блок стартует (включается)

но не запускается, кулера работают,

но изображения нет.
	1. Процессор не поддерживается материнской платой.
2. Не плотно подключена видеокарта.
3. Не подключено дополнительное питание на видеокарту.
	1. Смотрите документацию к мат. плате о поддерживаемых процессорах. (Возможно потребуется замена процессора или мат. платы)
2. Пере подключить видеокарту.
3. Подключить питание на видеокарту.

	Системный блок включается и сразу выключается.
	1. Не подключено питание кулера на процессоре.
	3. Подключить питание кулера.

	Система не обнаруживает жесткий диск или привод.
	1. Не плотно подключены шлейфы.
2. Не плотно подключено питание.
	1. Проверить плотность и правильность подключения этих устройств.

	Не возможно установить операционную систему

( установка запускается и в процессе виснет или выдает ошибку).
	1. Не корректно работает оперативная память.
2. Поврежден (битый) жесткий диск.
	1. Попробовать заменить эти комплектующие.


 Короткий звук при включении компьютера оповещает нас о том что компьютер исправен, но существуют и другие звуки которые оповещают нас о неисправности или отсутствии комплектующих. В данной таблице приведены основные звуковые оповещения. Для разных Bios они немного отличаются.
	Для AMI bios
	 
	 

	1 длинный и 3 коротких сигнала.
	Не определяется или неисправна видеокарта.
	Проверить плотность подключения, Проверить слот на попадание посторонних предметов. Заменить видеокарту.

	5 коротких сигналов.
	Неисправен процессор.
	Пере подключить процессор. Заменить процессор.

	3-4 коротких сигнала.
	Неисправна или не определяется оперативная память.
	Пере подключить или заменить память.

	Для AWARDS Bios
	 
	 

	1 длинный и 3 коротких сигнала.
	Не определяется или неисправна видеокарта.
	Проверить плотность подключения, Проверить слот на попадание посторонних предметов. Заменить видеокарту.

	Несколько длинных сигналов.
	Неисправна или не определяется оперативная память.
	Пере подключить или заменить память.

	Для PHOENIX Bios
	 
	 

	3 коротких и 4 более длинных сигнала.
	Не определяется или неисправна видеокарта.
	Проверить плотность подключения, Проверить слот на попадание посторонних предметов. Заменить видеокарту.

	2 коротких и 1 длинный сигнал.
	Неисправна или не определяется оперативная память.
	Переподключить или заменить память.


В случае, если не стартует материнская плата и после всех рекомендаций изменения не произошли, рекомендуем обратится в специазированный сервисный центр. Возможно вам нужно просто перепрошить Bios или же заменить один из компонентов материнской платы.
4 Индивидуальное задание
При прохождении производственной практики мною был изучен материал по работе в сетевой топологии звезда, была изучена программа для работы с удаленной базой данных, также я ознакомился с основным документооборотом при приеме документов от абитуриентов.

Во время производственной практики я занимался также составлением отчетов, статистики по поступающим, по среднему баллу, по школам, распечаткой документов, заполнением экзаменационных листов, работал в среде MS Excel. 
Заключение

Практика проходила в приемной комиссии технического колледжа им. Ю.А. Гагарина. 

Во время прохождения практики мною были применены знания, полученные во время обучения в инженерно-техническом институте по работе с базами данных, а также успешно освоены навыки работы в сети, работы с сетевым принтером. Я был ознакомлен с работой с документами при приеме абитуриентов.
